








 
 
 

CATÁLOGO TÉCNICO 

 

 
MICROCOMPUTADOR ROMAZE® R1 

 
Figuras meramente ilustrativas 

 PROCESSADOR – Intel® Core™ i3-10100 
 Processador Socket AM4 
 4 Núcleos e 8 Threads 
 Frequência de 3.60 GHz até 4.30 GHz 
 Cache L3 de 6MB 
 TDP 65W 
 14 NM 

https://ark.intel.com/content/www/br/pt/ark/products/199283/intel-core-i3-10100-processor-6m-cache-up-to-4-30-ghz.html  

 MOTHERBOARD 

 Socket  LGA1200 

 2 Slots de Memória DDR4 2133/2400/2666/2933 MHz expansível até 64GB dual channel 

 Controladora de disco padrão SATAII E SATA III 

 Portas USB 2.0 e USB 3.2 

 Vídeo On-board (VGA e HDMI) 

 Áudio On-board 

 Rede 10/100/1000 On-board 

 Slot de Expansão 

o 1 PCI-e x16 

o 2 PCI-e x1 

 2 x MEMÓRIA DDR4 4GB 2400 MHZ  
 

 HD SATAIII DE 1TB OU SSD 240GB 

 
 DRIVE DVD-RW 

 
 ADAPTADOR WIRELESS  

 
 GABINETE ATX COM FONTE 200W BIVOLT MANUAL, USB E AUDIO FRONTAL 

 Sistema de Intrusão de Chassis com acionador instalado

 
 TECLADO 107 TECLAS ABNT2 USB 

 
 MOUSE ÓPTICO 2 BOTÕES + SCROLL USB 800DPI 

 

 MONITOR WIDESCREEN LED 19’’ 
 

 SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS OEM (PORTUGUÊS) 

 
 GARANTIA 12 (DOZE) MESES ON-SITE CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO 
 Todas as marcas e logotipos deste catálogo são propriedade de seus respectivosfabricantes 

 Figuras meramente ilustrativas 

 Os componentes são compatíveis com sistemas operacionais Windows 7 Pro, Windows 8/ 8.1, Windows 10 e Linux 

 Acompanha o equipamento, cabos de força, demais cabos necessários ao pleno funcionamento, manuais, disquetes e cd´s originais com drivers para configuração, 
documentação técnica necessária à instalação e seu perfeitofuncionamento. 
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MICROCOMPUTADORES ROMAZE SÉRIE R1 

EQUIPADOS COM PROCESSADORES INTEL™ 

https://ark.intel.com/content/www/br/pt/ark/products/199283/intel-core-i3-10100-processor-6m-cache-up-to-4-30-ghz.html
http://www.romazecomputadores.com.br/

