SORRI BAURU

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO 3

SETOR DE COMPRAS E COMISSAO DE CONTRATACAO

AT.: SRA. MARIA ELIZABETH NARDI - Presidente da Comisséo de Contratagdo
Fone / Fax (14) 4009-1000

E-MAIL: contato@sorribauru.com.br; pessoal@sorribauru.com.br

REF.: CONVITE
REQUISICAO DE COMPRA N. 12567
TIPO: MELHOR TECNICA E MENOR PRECO

A empresa SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA, inscrita no CNPJ 14.011.614/0001-83 por
meio do seu representante legal a Sra. Evelyn da Silva Santos, portadora do CPF: 351.826.668-37 e RG:
28.780.880-4 DECLARA a sua Proposta para fornecimento de Aparelhos de Amplificagdo Sonora e

acessorios, destinado aos usudrios do Sistema Unico de Satde, nos seguintes termos:

1- Prazos:

a) Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias;

b) Prazo de Manutencio das Condi¢des Apresentadas: 60 (sessenta) dias
¢) Prazo para entrega dos equipamentos: 15 (quinze) dias;

d) Prazo de garantia dos equipamentos: 2 (dois) anos

¢) Condigio de Pagamento: 60 (sessenta) dias corridos; depdsito em conta.

Tel: 080077 OUVIR
0800 77 {68847)
Sivantos Solugdes Auditivas Ltda. www.sivantos.com.br

Av. Francisco Matarazzo, 1.500 10° Andar Ed. Los
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2- Preco:

LINHA

SUS

Produto

PURE 2 PX

Unidade

PC

Preco Ofertado (RS)
RS 550,00
(Quinhentos e Cinquenta

Reais}

BTE

Retroauricular

MOTION 2 SA PX

PC

RS 550,00
(Quinhentos e Cinquenta
Reuais}

Retroauricular

MOTION 2 P PX

PC

RS 550,00
(Quinhentos e Cinquenta
Reais})

Retroauricular

MOTION 2 SP PX

PC

RS 550,00
(Quinhentos e Cinquenta
Reais}

ITC/CIC

Customizado

INSIO 2 PX ITC/CIC

PC

RS 550,00
(Quinhentos e Cinquenta
Reais)

RIC

RIC

PURE 1 PX

PC

RS 350,00
(Trezentos e Cinquenta
Reais)

BTE

Retroauricular

MOTION 1 SA PX

PC

RS 350,00
(Trezentos e Cinquenta
Reais)

Retroauricular

MOTION 1 P PX

PC

RS 350,00
(Trezentos e Cinquenta
Reuis)

Retroauricular

MOTION 1 SP PX

PC

RS 350,00
(Trezentos e Cinquenta
Reais)

ITC/CIC

Customizado

INSIO 1 PXITC/CIC

PC

RS 350,00
(Trezentos e Cinquenta
Reais)

BTE

Retroauricular

INTUIS 3M

pC

RS 262,50
(Duzentos e sessenta e
dois reais e cinquenta

centavos)

INTUIS 3P

PC

RS 262,50
(Duzentos e sessenta e
dois reais e cinquenta

centavos)

INTUIS 3 SP

PC

RS 262,50
(Duzentos e sessenta e
dois reais e cinquenta

centavos)

Customizado

INTUIS 3 ITC/CIC

PC

RS 262,50
(Duzentos e sessenta e
dois reais e cinquenta

centavos)

Sivantos Solu¢des Auditivas Ltda.

Av. Francisco Matarazzo, 1.500 10° Andar

Ed. Los Angeles 05001-100 S&o Paulo-SP

Tel: 080077 OUVIR
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Nos valores acima estio inclusos, além do lucro, todas e quaisquer despesas de
responsabilidade do Proponente que, direta ou indiretamente, decorram do fornecimento do objeto
licitado. A oferta abrange a integralidade dos itens.

2.1- Descri¢io Detalhada dos Itens:

CODIGO: 07.01.03.012-7

ITEM: AASI externo Retro-auricular Tipo A. Consiste no fornecimento do aparelho de amplificacdo sonora
individual tipo retro-auricular em pacientes com diagndstico, selegdo e adaptagdo concluidos.

MODELO: INTUIS 3 M BTE FABRICANTE: SIVANTOS
MARCA: SIGINA SAIDA MAXIMA: 130 dB
GANHO MAXIMO: 60 dB TECNOLOGIA: DIGITAL

FAIXA DE FREQUENCIA: 100-6100 Hz

CONTROLE DE SAIDA: Compressio de limitago

PROGRAMACAOQ: Programével

MODO DE CONDUCAO DO SOM: Aérea

CARACTERISTICAS ACUSTICAS: 12 canais de ajustes; saida maxima, botio de mudanga de programagdo, razio
e ponto de joelho de compressdo; datalogging (registro de dados de uso); gerenciamento de fala no ruido com opgéo
de liga desliga; IP67 (certificagdo de aasi resistente a poeira e umidade)

CONTROLE DE VOLUME: Sim, habilitado via software.

ENTRADAS ALTERNATIVAS: Entrada de Audio e Bobina Telefonica

MEMORIAS: 4 programas com ajustes independentes

MICROFONE: Omnidirecional ¢ direcional fixo

CONTROLE DE RUIDO: Sim

EXPANSAO: Sim

FEEDBACK: Sim, Cancelamento de Fase

OUTROS: possibilidade de gancho ou tubo fino. Bateria 13. Compatibilidade com aplicativo TOUCHCONTROL-
mudanga de programa e volume

INDICADO PARA PERDA: Leve a Moderamente Severa

CODIGO ANVISA: 80872830008

MODELO: INTUIS 3 P BTE FABRICANTE: SIVANTOS
MARCA: SIGINA SATDA MAXIMA: 134 dB
GANHO MAXIMO: 70 dB TECNOLOGIA: DIGITAL

FAIXA DE FREQUENCIA: 110-6000 Hz
CONTROLE DE SAIDA: Compressio de limitagdo
PROGRAMACAO: Programével

MODO DE CONDUCAO DO SOM: Aérea
CARACTERISTICAS ACUSTICAS: 12 canais de ajustes; saida maxima, botdo de mudanga de programacio, razao
e ponto de joelho de compressdo; datalogging (registro de dados de uso); gerenciamento de fala no ruido com opgao
de liga desliga; IP67 (certificagfo de aasi resistente a poeira e umidade)

CONTROLE DE VOLUME: Sim

ENTRADAS ALTERNATIVAS: Entrada de Audio e Bobina Telefonica n
MEMORIAS: 4 programas com ajustes independentes 4
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MICROFONE: Omnidirecional e direcional fixo

CONTROLE DE RUIDO: Sim

EXPANSAO: Sim

FEEDBACK: Sim, Cancelamento de Fase

OUTROS: possibilidade de gancho ou tubo fino. Bateria 13. Compatibilidade com aplicativo TOUCHCONTROL-
mudanga de programa e volume.

INDICADO PARA PERDA: Moderado a Severa.

CODIGO ANVISA: 80872830008

MODELO: INTUIS 3 SP BTE FABRICANTE: SIVANTOS
MARCA: SIGINA SAIDA MAXIMA: 140 dB
GANHO MAXIMO: 80 dB TECNOLOGIA: DIGITAL

FATXA DE FREQUENCIA: 110-5600 Hz

CONTROLE DE SAIDA: Compresséo de limitagdo

PROGRAMACAO: Programével

MODO DE CONDUCAO DO SOM: Aérea

CARACTERISTICAS ACUSTICAS: 12 canais de ajustes; saida maxima, botdo de mudanca de programagao, razao
¢ ponto de joelho de compressdo; datalogging (registro de dados de uso); gerenciamento de fala no ruido com opgdo
de liga desliga; IP67 (certificagdo de aasi resistente a poeira e umidade)

CONTROLE DE VOLUME: Sim

ENTRADAS ALTERNATIVAS: Entrada de Audio e Bobina Telefonica

MEMORIAS: 4 programas com ajustes independentes

MICROFONE: Omnidirecional e direcional fixo

CONTROLE DE RUIDO: Sim

EXPANSAO: Sim

FEEDBACK: Sim, Cancelamento de Fase

OUTROS: Bateria 675. Compatibilidade com aplicativo TOUCHCONTROL- mudanga de programa e volume.
INDICADO PARA PERDA: Severa a Profunda.

CODIGO ANVISA: 80872830008

CODIGO: 07.01.03.013-5

ITEM: AASI externo Retro-auricular Tipo B. Consiste no fornecimento do aparelho de amplificagdo sonora
individual tipo retro-auricular em pacientes com diagnéstico, sele¢do e adaptagdo concluidos.

MODELQO: MOTION SA 1 PX BTE FABRICANTE: SIVANTOS
MARCA: SIGNIA SAIDA MAXIMA: 130 dB
GANHO MAXIMO: 60 dB TECNOLOGIA: DIGITAL

FAIXA DE FREQUENCIA: 110-7700 Hz
CONTROLE DE SAIDA: Compressdo de limitagao
PROGRAMACAO: Programavel

MODO DE CONDUCAO DO SOM: Aérea
CARACTERISTICAS ACUSTICAS: 16 canais de ajustes; saida méxima, botdo de mudanga de programacéo, razao
¢ ponto de joelho de compressdo; datalogging (registro de dados de uso); gerenciamento de fala no ruido; compresséo
de frequéncia; aclimatizagdo automatica. Compressio WDRC. P67 (certificacio de aasi resistente a poeira e
umidade). Compatibilidade com aplicativo TOUCHCONTROL- mudanga de programa e volume.
CONTROLE DE VOLUME: Sim, habilitado via software.
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ENTRADAS ALTERNATIVAS: Entrada de Audio e Bobina Telefonica

MEMORIAS: 4 programas com ajustes independentes

MICROFONE: Automatico (omnidirecional e direcional fixo)

CONTROLE DE RUIDO: Sim

EXPANSAO: Sim

FEEDBACK: Sim, Cancelamento de Fase

OUTROS: possibilidade de gancho ou tubo fino. Bateria 13. Sincronizag¢do entre 0s aparelhos. Conectividade com
EasyTek

INDICADO PARA PERDA: Leve a Moderamente Severa

CODIGO ANVISA: 80872830008

MODELO: MOTION P 1 PX BTE FABRICANTE: SIVANTOS
MARCA: SIGNIA SAIDA MAXIMA: 131 dB
GANHO MAXIMO: 70 dB TECNOLOGIA: DIGITAL

FAIXA DE FREQUENCIA: 100-7700 Hz

CONTROLE DE SAIDA: Compressdo de limitagdo

PROGRAMACAO: Programavel

MODO DE CONDUCAO DO SOM: Aérea

CARACTERISTICAS ACUSTICAS: 16 canais de ajustes; saida méaxima, botdo de mudanga de programagao, razao
e ponto de joelho de compressdo; datalogging (registro de dados de uso); gerenciamento de fala no ruido; compresséo
de frequéncia; aclimatizagio automatica. Compressio WDRC. IP67 (certificagio de aasi resistente a poeira e
umidade). Compatibilidade com aplicativo TOUCHCONTROL- mudanga de programa e volume.

CONTROLE DE VOLUME: Sim, habilitado via software.

ENTRADAS ALTERNATIVAS: Entrada de Audio e Bobina Telefonica

MEMORIAS: 4 programas com ajustes independentes

MICROFONE: Automatico (omnidirecional e direcional fixo)

CONTROLE DE RUIDO: Sim

EXPANSAO: Sim

FEEDBACK: Sim, Cancelamento de Fase

OUTROS: possibilidade de gancho ou tubo fino. Bateria 13. Sincronizaggo entre os aparelhos. Conectividade com
EasyTek

INDICADO PARA PERDA: Moderada a Severa

CODIGO ANVISA: 80872830008

MODELQO: MOTION SP 1 PX BTE FABRICANTE: SIVANTOS
MARCA: SIGNIA SAIDA MAXIMA: 140 dB
GANHO MAXIMO: 82dB TECNOLOGIA: DIGITAL

FAIXA DE FREQUENCIA: 100-5000 Hz
CONTROLE DE SAIDA: Compresséo de limitagdo
PROGRAMACAO: Programavel

MODO DE CONDUCAO DO SOM: Aérea
CARACTERISTICAS ACUSTICAS: 16 canais de ajustes; saida méaxima, botdo de mudanga de programagio, razio
e ponto de joelho de compresséo; datalogging (registro de dados de uso); gerenciamento de fala no ruido; compresséo
de frequéncia; aclimatizagdo automatica. Compressio WDRC. P67 (certificagdio de aasi resistente a poeira e
umidade). Compatibilidade com aplicativo TOUCHCONTROL- mudanga de programa e volume.

CONTROLE DE VOLUME: Sim, habilitado via software.

ENTRADAS ALTERNATIVAS: Entrada de Audio ¢ Bobina Telefonica

MEMORIAS: 4 programas com ajustes independentes

MICROFONE: Automéatico (omnidirecional e direcional fixo)
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CONTROLE DE RUIDO: Sim

EXPANSAO: Sim

FEEDBACK: Sim, Cancelamento de Fase

OUTROS: possibilidade de gancho ou tubo fino. Bateria 13. Sincronizag¢do entre 0s aparelhos. Conectividade com
EasyTek

INDICADO PARA PERDA: Severa a Profunda

CODIGO ANVISA: 80872830008

MODELO: PURE 1 PX (receptor no canal) FABRICANTE: SIVANTOS

MARCA: SIGNIA SATDA MAXIMA: 124 dB

GANHO MAXIMO: 70 dB TECNOLOGIA: DIGITAL

FAIXA DE FREQUENCIA: 100-7800 Hz

CONTROLE DE SAIDA: Compressdo de limitagdo

PROGRAMACAO: Programavel

MODO DE CONDUCAO DO SOM: Aérea

CARACTERISTICAS ACUSTICAS:16 canais de ajustes; saida maxima, botdo de mudanga de programag@o, razao
e ponto de joelho de compressio; datalogging (registro de dados de uso); gerenciamento de fala no ruido; redutor de
ruido de vento e ruidos intermitentes, compressdo de frequéncia. Compressdo WDRC. IP67 (certificagdo de aasi
resistente a poeira e umidade); aclimatizagio automatica. Compatibilidade com aplicativo TOUCHCONTROL-
mudanga de programa e volume.

CONTROLE DE VOLUME: Sim

ENTRADAS ALTERNATIVAS: Bobina Telefonica

MEMORIAS: 4 programas com ajustes independentes

MICROFONE: Automéatico (omnidirecional, direcional fixo e adaptativo)

CONTROLE DE RUIDO: Sim

EXPANSAO: Sim

FEEDBACK: Sim, Cancelamento de Fase

OUTROS: Aparelho receptor no canal com 3 poténcias de receptores disponiveis: 45 dB/ 60 dB /70 dB. Bateria 312.
Conectividade com Easy Tek (via bluetooth com celulares, computadores, TV, entre outros)

INDICADO PARA PERDA: Leve a Severa

CODIGO ANVISA: 80872830008

CcODIGO: 07.01.03.014-3

ITEM: AASI externo Retro-auricular Tipo C. Consiste no fornecimento do aparelho de amplificagdo sonora
individual tipo retro-auricular em pacientes com diagnostico, selegdo e adaptagdo concluidos.

MODELO: MOTION SP 2 PX BTE FABRICANTE: SIVANTOS
MARCA: SIGNIA SAIDA MAXIMA: 140 dB
GANHO MAXIMO: 82 dB TECNOLOGIA: DIGITAL

FATXA DE FREQUENCIA: 100-5000 Hz
CONTROLE DE SAIDA: Compressio de limitagdo
PROGRAMACAO: Programével

MODO DE CONDUCAO DO SOM: Aérea
CARACTERISTICAS ACUSTICAS: 16 canais de ajustes; saida méxima, botdo de mudanca de programagéo, razao
e ponto de joelho de compressdo; datalogging (registro de dados de uso); gerenciamento de fala no ruido, gerador de
som (para pacientes com zumbido); redutor de ruido de vento e ruidos intermitentes, compressdo de frequéncia.
Compressio WDRC. IP67 (certificagdo de aasi resistente a poeira ¢ umidade); aclimatiza¢do automatica
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CONTROLE DE VOLUME: Sim

ENTRADAS ALTERNATIVAS: Entrada de Audio e Bobina Telefonica
MEMORIAS: 4 programas com ajustes independentes

MICROFONE: Automéatico (omnidirecional, direcional fixo e adaptativo)
CONTROLE DE RUIDO: Sim

EXPANSAO: Sim

FEEDBACK: Sim, Cancelamento de Fase

OUTROS: Bateria 675. Conectividade com Easy Tek (via bluetooth com celulares, computadores, TV, entre outros).
Sincronizagdo entre os aparelhos.

INDICADO PARA PERDA: Severa a Profunda

CODIGO ANVISA: 80872830008

MODELO: PURE 2 PX (receptor no canal) FABRICANTE: SIVANTOS

MARCA: SIGNIA SAIDA MAXIMA: 124 dB

GANHO MAXIMO: 70 dB TECNOLOGIA: DIGITAL

FAIXA DE FREQUENCIA: 100-7800 Hz

CONTROLE DE SAIDA: Compressio de limitagdo

PROGRAMACAO: Programavel

MODO DE CONDUCAO DO SOM: Aérea

CARACTERISTICAS ACUSTICASI6 canais de ajustes; saida maxima, botdo de mudanga de programag@o, razdo e
ponto de joelho de compressio; datalogging (registro de dados de uso); gerenciamento de fala no ruido, gerador de
som (para pacientes com zumbido); redutor de ruido de vento e ruidos intermitentes, compressao de frequéncia.
Compressio WDRC. IP67 (certificagio de aasi resistente a poeira e umidade); aclimatizagdo automatica.
Compatibilidade com aplicativo TOUCHCONTROL- mudanga de programa e volume.

CONTROLE DE VOLUME: Sim

ENTRADAS ALTERNATIVAS: Bobina Telef6nica

MEMORIAS: 4 programas com ajustes independentes

MICROFONE: Automéatico (omnidirecional, direcional fixo e adaptativo)

CONTROLE DE RUIDO: Sim

EXPANSAO: Sim

FEEDBACK: Sim, Cancelamento de Fase

OUTROS: Aparellho receptor no canal com 3 poténcias de receptores disponiveis: 45 dB/ 60 dB /70 dB. Bateria 312.
Conectividade com Easy Tek (via bluetooth com celulares, computadores, TV, entre outros) Sincronizagdo entre 0s
aparelhos.

INDICADO PARA PERDA: Severa a Profunda

CODIGO ANVISA: 80872830008

MODELO: MOTION SA 2 PX BTE FABRICANTE: SIVANTOS
MARCA: SIGNIA SAIDA MAXIMA: 130 dB
GANHO MAXIMO: 60 dB TECNOLOGIA: DIGITAL

FAIXA DE FREQUENCIA: 110-7700 Hz
CONTROLE DE SAIDA: Compressio de limitagdo
PROGRAMACAO: Programével

MODO DE CONDUCAO DO SOM: Aérea
CARACTERISTICAS ACUSTICAS: 16 canais de ajustes; saida maxima, botdo de mudanga de programac@o, razao
e ponto de joelho de compressio; datalogging (registro de dados de uso); gerenciamento de fala no ruido- com 3
niveis; gerador de som (para pacientes com zumbido- possivel ser habilitado no mix ou s6 gerador de som); redutor de
ruido de ventoe ruidos intermitentes; compressdo de frequéncia. Compressio WDRC. IP67 (certificagdo de aasi

Sivantos Solugbes Auditivas Ltda. Tel: 08o077 OUVIR R
. 688, e

Av. Francisco Matarazzo, 1.500 10° Andar ?800 77 (68847)

www.sivantos.com.br

Ed. Los Angeles 05001-100 Sio Paulo - SP Page 7 of 13 =



resistente a poeira e umidade). Compatibilidade com aplicativo TOUCHCONTROL- mudanga de programa e volume.
CONTROLE DE VOLUME: Sim, habilitado via software.

ENTRADAS ALTERNATIVAS: Entrada de Audio e Bobina Telefonica

MEMORIAS: 4 programas com ajustes independentes

MICROFONE: Automatico {(omnidirecional, direcional fixo e adaptativo)

CONTROLE DE RUIDO: Sim

EXPANSAO: Sim

FEEDBACK: Sim, Cancelamento de Fase

OUTROS: possibilidade de gancho ou tubo fino. Bateria 13. Conectividade com Easy Tek (via bluetooth com
celulares, computadores, TV, entre outros). Sincronizagdo entre os aparelhos.

INDICADO PARA PERDA: Leve a Moderamente Severa.

CODIGO ANVISA: 80872830008

MODELO: MOTION P 2 PX BTE FABRICANTE: SIVANTOS
MARCA: SIGNIA SAIDA MAXIMA: 131 dB
GANHO MAXIMO: 70 dB TECNOLOGIA: DIGITAL

FAIXA DE FREQUENCIA: 100-7000 Hz

CONTROLE DE SAIDA: Compresséo de limitagio

PROGRAMACAO: Programavel

MODO DE CONDUCAO DO SOM: Aérea

CARACTERISTICAS ACUSTICAS: 16 canais de ajustes; saida méxima, botdo de mudanga de programago, razdo
e ponto de joelho de compressdo; datalogging (registro de dados de uso); gerenciamento de fala no ruido- com 3
niveis; gerador de som (para pacientes com zumbido); redutor de ruido de vento e ruidos intermitentes; compressdo de
frequéncia. Compressio WDRC. IP67 (certificagio de aasi resistente a poeira ¢ umidade). Compatibilidade com
aplicativo TOUCHCONTROL- mudanga de programa e volume

CONTROLE DE VOLUME: Sim, habilitado via software.

ENTRADAS ALTERNATIVAS: Entrada de Audio e Bobina Telefonica

MEMORIAS: 4 programas com ajustes independentes

MICROFONE: Automatico (omnidirecional, direcional fixo e adaptativo)

CONTROLE DE RUIDO: Sim

EXPANSAO: Sim

FEEDBACK: Sim, Cancelamento de Fase

OUTROS: possibilidade de gancho ou tubo fino. Bateria 13. Conectividade com Easy Tek (via bluetooth com
celulares, computadores, TV, entre outros). Sincronizagéo entre os aparelhos.

INDICADO PARA PERDA: Moderada a Severa.

CODIGO ANVISA: 80872830008

CODIGO: 07.01.03.006-2

ITEM: AASI externo Intra-canal tipo A. Consiste no fornecimento do aparelho de amplifica¢éo sonora individual tipo
intra — canal em pacientes com diagnéstico, selegéo e adaptagio concluidos.

MODELO: INTUIS 3 ITC FABRICANTE: SIVANTOS
MARCA: SIGNIA SAIDA MAXIMA: 118 dB
GANHO MAXIMO: 55 dB TECNOLOGIA: DIGITAL

FAIXA DE FREQUENCIA :100-7500 Hz
TECNOLOGIA: DIGITAL
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CONTROLE DE SAIDA: Compressio de limitagdo

PROGRAMACAO: Programavel

MODO DE CONDUCAO DO SOM: Aérea

COMPRESSAO: WDRC Multicanal

CARACTERISTICAS ACUSTICAS: 12 canais de ajustes; saida maxima, botdo de mudanga de programagao, razao
e ponto de joelho de compressdo; datalogging (registro de dados de uso); gerenciamento de fala no ruido.
Compatibilidade com aplicativo TOUCH CONTROL- mudanga de volume e botéo de programas.

CONTROLE DE VOLUME Sim

ENTRADAS ALTERNATIVAS: Bobina Telefonica

MEMORIAS: 4 programas com ajustes independentes

MICROFONE: Omnidirecional

CONTROLE DE RUIDO: Sim

EXPANSAO: Sim

FEEDBACK: Sim, Cancelamento de Fase

OUTROS: Bateria 312. Opcionais: controle de volume, botdo de programas, bobina telefonica.

INDICADO PARA PERDA: Leve a Moderado

VALOR UNITARIO: R$ 525,00

CODIGO ANVISA: 80872830009

CODIGO: 07.01.03.007-0

ITEM: AASI externo Intra-canal tipo B. Consiste no fornecimento do aparelho de amplificagdo sonora individual tipo
intra — canal em pacientes com diagndstico, sele¢do e adaptagdo concluidos.

MODELO: INSIO 1 PX ITC FABRICANTE: SIVANTOS
MARCA: SIGNIA SAIDA MAXIMA: 118 dB
GANHO MAXIMO: 55 dB TECNOLOGIA: DIGITAL

FAIXA DE FREQUENCIA :100-8000 Hz

TECNOLOGIA: DIGITAL

PROGRAMACAO: Programével

CONTROLE DE SAIDA: Compressdo de limitago

MODO DE CONDUCAO DO SOM: Aérea

COMPRESSAO: WDRC Multicanal

CONTROLES DISPONIVEIS: 16 canais de ajustes; saida méaxima, botdo de mudanca de programagdo, razio e
ponto de joelho de compressio; datalogging (registro de dados de uso); gerenciamento de fala no ruido, compresséo
de frequéncia, aclimatizagiio automatica. Compatibilidade com aplicativo TOUCH CONTROL, mudanga de volume e

programa. ﬂ )
CONTROLE DE VOLUME Sim w
ENTRADAS ALTERNATIVAS: Bobina Telefonica L
MEMORIAS: 4 programas com ajustes independentes )
MICROFONE: Omnidirecional e Direcional Fixo

CONTROLE DE RUIDO: Sim

EXPANSAO: Sim ,
FEEDBACK: Sim, Cancelamento de Fase

OUTROS: Bateria 312. Opcionais: controle de volume, botdo de programas, bobina telefonica. Sincronizagdo entre
os aparelhos. Conectividade com Easy Tek (via bluetooth com celulares, computadores, TV, entre outros).
Sincronizagdo entre os aparelhos.

INDICADO PARA PERDA: Leve a Moderado

CODIGO ANVISA: 80872830009

ol
Sivantos Solugdes Auditivas Ltda. Tel: 080077 OUVIR ;G'
i 0800 77 (68847) -
Av. Francisco Matarazzo, 1.500 10° Andar . siantes.com br '/
Ed. Los Angeles 05001-100 Séo Paulo - SP Page 9 of 13 -
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CODIGO: 07.01.03.008-9

ITEM: AASI externo Intra-canal Tipo C. Consiste no fornecimento do aparelho de amplificagdo sonora individual
tipo intra-canal em pacientes com diagndstico, selegio e adaptagdo concluidos.

MODELOQ: INSIO 2 PX ITC FABRICANTE: SIVANTOS
MARCA: SIGNIA SAIDA MAXIMA: 118 dB
GANHO MAXIMO: 55 dB TECNOLOGIA: DIGITAL

FAIXA DE FREQUENCIA :100-8000 Hz

CONTROLE DE SAIDA: Compressio de limitagio

PROGRAMACAO: Programével

MODO DE CONDUCAO DO SOM: Aérea

COMPRESSAO: WDRC Multicanal

CONTROLES DISPONIVEIS: 16 canais de ajustes; saida maxima, botdo de mudanga de programacdo, razéo e
ponto de joelho de compressio; datalogging (registro de dados de uso); gerenciamento de fala no ruido, gerador de
som (para pacientes com zumbido); redutor de ruido de vento e intermitente, compressdo de frequéncia; aclimatizagdo
automatica. Compatibilidade com aplicativo TOUCH CONTROL- mudanga de volume e botéo de programas
CONTROLE DE VOLUME Sim

ENTRADAS ALTERNATIVAS: Bobina Telefonica

MEMORIAS: 4 programas com ajustes independentes

MICROFONE: Omnidirecional

CONTROLE DE RUIDO: Sim

EXPANSAO: Sim

FEEDBACK: Sim, Cancelamento de Fase

OUTROS: Bateria 312. Opcionais: controle de volume, botdo de programas, bobina telefonica. Conectividade com
Easy Tek (via bluetooth com celulares, computadores, TV, entre outros). Sincronizagéo entre os aparelhos.
INDICADO PARA PERDA: Leve a Moderado

CODIGO ANVISA: 80872830009

CODIGO: 07.01.03.009-7

ITEM: AASI externo Micro-canal tipo A. Consiste no fornecimento do aparelho de amplificagdo sonora individual
tipo micro — canal em pacientes com diagnostico, selecio e adaptagdo concluidos.

MODELO: INTUIS 3 CIC FABRICANTE: SIVANTOS

MARCA: SIGNIA SAIDA MAXIMA: 113 dB

GANHO MAXIMO: 50 dB TECNOLOGIA: DIGITAL

FAIXA DE FREQUENCIA: 100-8100 Hz

CONTROLE DE SAIDA: Compresséo de limitagio 5

PROGRAMACAO: Programével

MODO DE CONDUCAO DO SOM: Aérea

COMPRESSAO: WDRC Multicanal

CARACTERISTICAS ACUSTICAS: 12 canais de ajustes; saida maxima, botdio de mudanga de programagio, razio
e ponto de joelho de compressdo; datalogging (registro de dados de uso); gerenciamento de fala no ruido.
Compatibilidade com aplicativo TOUCH CONTROL, mudanga de volume e programa.

Sivantos Solucdes Auditivas Ltda. Tel: 080077 OUVIR Y i
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Av. Francisco Matarazzo, 1.500 10° Andar W, Sivantos.com. br N
Ed. Los Angeles 05001-100 Sdo Paulo - SP Page 100f 13 ey
o

P



Armpany

CONTROLE DE VOLUME Nio

ENTRADAS ALTERNATIVAS: Nio
MEMORIAS: 4 programas com ajustes independentes
MICROFONE: Omnidirecional

CONTROLE DE RUIDO: Sim

EXPANSAO: Sim

FEEDBACK: Sim, Cancelamento de Fase

OUTROS: Bateria 10. Opcionais: botdo de programas.
INDICADO PARA PERDA: Leve a Moderado
CODIGO ANVISA: 80872830009

CODIGO: 07.01.03.010-0

ITEM: AASI externo Micro-canal tipo B. Consiste no fornecimento do aparelho de amplificagdo sonora individual
tipo micro — canal em pacientes com diagnostico, seleg@o e adaptacdo concluidos.

MODELO: INSIO 1 PX CIC FABRICANTE: SIVANTOS
MARCA: SIGNIA SAIDA MAXIMA: 113 dB
GANHO MAXIMO: 50 dB TECNOLOGIA: DIGITAL

FAIXA DE FREQUENCIA: 100-8600 Hz
CONTROLE DE SAIDA: Compressio de limitagdo
MODO DE CONDUCAO DO SOM: Aérea
COMPRESSAO: WDRC Multicanal
CONTROLES DISPONIVEIS: 16 canais de ajustes; saida méaxima, botdo de mudanga de programagdo, razio e
ponto de joelho de compressio; datalogging (registro de dados de uso); gerenciamento de fala no ruido, compresséo
de frequéncia, aclimatizagiio automatica. Compatibilidade com aplicativo TOUCH CONTROL, mudanga de volume ¢
programa.

CONTROLE DE VOLUME Nio

ENTRADAS ALTERNATIVAS: Nio

MEMORIAS: 4 programas com ajustes independentes

MICROFONE: Omnidirecional

CONTROLE DE RUIDO: Sim

EXPANSAO: Sim

FEEDBACK: Sim, Cancelamento de Fase

OUTROS: Bateria 10. Opcionais: botdo de programas. Sincronizagdo entre os aparelhos. Conectividade com Easy
Tek (via bluetooth com celulares, computadores, TV, entre outros). Sincronizagéo entre os aparelhos.
INDICADO PARA PERDA: Leve a Moderado

CODIGO ANVISA: 80872830009

CODIGO: 07.01.03.011-9

ITEM: AASI externo Micro-canal Tipo C. Consiste no fornecimento do aparelho de amplificagdo sonora individual

tipo micro-canal em pacientes com diagnéstico, selegdo e adaptagéo concluidos.

MODELO: INSIO 2 PX CIC FABRICANTE: SIVANTOS
MARCA: SIGNIA SAIDA MAXIMA: 113 dB
GANHO MAXIMO: 50 dB TECNOLOGIA: DIGITAL

FAIXA DE FREQUENCIA: 100-8600 Hz

Sivantos Solugbes Auditivas Ltda. Tel: 080077 QUVIR \\,V
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CONTROLE DE SAIDA: Compressio de limitagéio

PROGRAMACAO: Programéavel

MODO DE CONDUCAO DO SOM: Aérea

COMPRESSAO: WDRC Multicanal

CONTROLES DISPONIVEIS: 16 canais de ajustes; saida méaxima, botdo de mudanga de programagcdo, razio e
ponto de joelho de compressdo; datalogging (registro de dados de uso); gerenciamento de fala no ruido, gerador de
som (para pacientes com zumbido); redutor de ruido de vento e intermitente; compressdo de frequéncia; aclimatizag@o
automéatica. Compatibilidade com aplicativo TOUCH CONTROL, mudanga de volume e programa.

CONTROLE DE VOLUME Nao

ENTRADAS ALTERNATIVAS: Nio

MEMORIAS: 4 programas com ajustes independentes

MICROFONE: Omnidirecional

CONTROLE DE RUIDO: Sim

EXPANSAO: Sim

FEEDBACK: Sim, Cancelamento de Fase

OUTROS: Bateria 10. Opcionais: botio de programas. Conectividade com Easy Tek (via bluetooth com celulares,
computadores, TV, entre outros). Sincronizagéo entre os aparelhos.

INDICADO PARA PERDA: Leve a Moderado

CODIGO ANVISA: 80872830009

3- Plano de Trabalho:

Nos valores acima estfo inclusos, além do lucro, todas e quaisquer despesas de responsabilidade do
Proponente que, direta ou indiretamente, decorram do fornecimento do objeto licitado. A oferta abrange a
integralidade dos itens.

Cada aparelho seguird com seu respectivo molde ou sonda, 1 (uma) cartela de pilha/bateria (com 6

unidades), desumidificador e testador de bateria. Nos casos dos aparelhos Receptor no Canal (RIC) cada

aparelho com seu respectivo receptor, de acordo com a solicitagdo do pedido. Os aparelhos customizados
(ITC e CIC) seguirdo com protetores de cera. Serdo enviados materiais para molde (massa, seringa, otoblock
e tubinhos)

Na Embalagem de cada aparelho auditivo seguira com estojo, sacola, manual e respectiva garantia.

Sera encaminhado 2 instituicio a bateria de teste dos aparelhos auditivos ofertados e treinamento

por uma Fonoaudi6loga capacitada da empresa.

A Assiténcia Técnica dos aparelhos Signia/Sivantos em Bauru é revenda Acurys que estd situada na

\

rua Gerson Franga, 16-55 Jardim Estoril, Bauru-SP.

Sivantos Solugdes Auditivas Ltda. Tel: 080077 OUVIR el
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4- Dados da Empresa:

LICITANTE: SIVANTOS SOLUGCOES AUDITIVAS LTDA
CNPJ: 14.011.614/0001-83 Inscri¢ido Estadual: 146.312.186.188

Endereco: Avenida Francisco Matarazzo, 1500- 10 * andar- Edificio Los Angeles- Barra Funda, CEP:

050001-100 Telefone: 11 — 3612 5854 Cel: (11)9 7469 2744 Cidade: Sdo Paulo  Estado: SP
e-mail; eleonora.silva@sivantos.com / licitacao.br@sivantos.com

Dados Bancirios da Sivantos Solu¢des Auditivas Ltda:
Banco do Brasil

Agéncia: 3400-2

C.C: 5402-X

DADOS PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO:

Nome do Responsavel: ELEONORA CSIPAI DA SILVA

CARGO: Desenvolvedora de Negocios RG: 22.178.572-3 CPF: 324.181.078-09
Data de Nascimento: 01/04/1985. Estado Civil: Solteira

Endereco: Avenida Francisco Matarazzo, 1500- 10 * andar- Edificio Los Angeles- Barra Funda, CEP:

050001-100 Telefone: 11 — 3612 5854 Cel: (11)9 7469 2744 Cidade: Sdo Paulo  Estado: SP
Email: eleonora.silva@sivantos.com /licitacao.br@sivantos.com

Sdo Paulo, 03 de janeiro de 2019

SIVANTOS SOLUCOES AUDITIVAS LTDA.
EVELYN DA SILVA SANTOS

Desenvolvedora de Negodcios

RG: 28.780.880-4

CPF: 351.826.668-37

Sivantos Solugbes Auditivas Ltda.
Av. Francisco Matarazzo, 1.500 10° Andar
Ed. Los Angeles 05001-100 S&o Paulo-SP

Tel: 080077 OUVIR
0800 77 (68847)
www.sivantos.com.br
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